关于印发《江苏省冶金企业高炉作业
安全管理工作指南》的通知

苏安监〔2014〕195号

 
各市安监局，有关单位：

为进一步加强我省冶金企业高炉作业安全管理工作，解决影响高炉及其配套系统安全的突出问题，全面提升我省冶金企业安全生产管理水平，防控生产安全事故。省局组织制订了江苏省冶金企业高炉作业安全管理工作指南，现印发给你们，请相关单位和企业遵照执行。

 
附件：江苏省冶金企业高炉作业安全管理工作指南.doc
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附件：
江苏省冶金企业高炉作业

安全管理工作指南

一、工作目标
1. 为深入贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发40号文）、《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局26号令）等法律法规要求，指导全省冶金企业通过强化管理机构建设、岗位风险评估、安全教育培训、停开炉过程控制、风险较大作业许可管理、应急处置演练等工作，提高冶金企业高炉及配套的上料系统、装料系统、送风系统、煤气回收与除尘系统、渣铁处理系统、喷吹系统及动力系统等（以下简称“高炉及其配套系统”）作业过程的安全生产管理水平，解决影响高炉及其配套系统生产安全的突出问题，实现人员操作规范，设备运行安全，较大风险受控，事故发生得到有效遏制。

二、高炉安全管理机构及人员配置
2. 企业应有专门的安全管理组织机构负责高炉及其配套系统的安全生产工作。

3. 按需要配备满足高炉及其配套系统安全生产要求的安全管理和技术人员。

三、生产过程控制
4. 对高炉及其配套系统作业全过程和各岗位的风险进行辨识、评估、分级，明确风险控制方法，及时消除、减小风险，将风险控制在可接受的范围。

5. 依据国家法律法规、行业规程和岗位风险评估分级工作，制定岗位安全操作规程，明确流转程序，定期对规程进行修订完善。

6. 配备自动监测系统，对重要参数（风量、热风压力、压差、风温，冷却水压力、流量等）进行实时监控和分析，并能及时研判发生异常情况的原因，实施安全应急处置，避免因处理不当造成事故伤害。

7. 高炉风口及以上平台等易产生煤气泄漏的区域和煤气生产、净化（回收）等设施附近应设有固定式一氧化碳监测报警装置。操作室、休息室等人员密集区域应设置带有声光报警功能的固定式一氧化碳监测报警装置。监测报警装置应定期检测并保证正常有效使用。

8. 在煤气区域作业的人员，应携带一氧化碳检测报警仪，进入涉及煤气的设施内，必须保证该设施内氧气含量不低于19.5%，作业时间要根据一氧化碳的含量确定，动火必须用可燃气体测定仪测定合格或爆发实验合格。设施内一氧化碳含量高（大于50ppm）或氧气含量低（小于19.5%）时，应佩戴空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具。作业时，应设专职监护人员。

9. 各类带煤气作业地点，分别悬挂醒目的警告标志并设置风向标。

10. 井、槽、孔洞、炉前渣沟、撇渣器后铁沟、炉下铁水罐车两侧等应加设防护装置。操作阀门、人孔等应设置规范的操作平台。

11. 高炉富氧管道连接处应设有能够远距离控制的逆止阀和快速切断阀，吹氧设备及工具不得有油污，富氧房范围内不应堆放易燃类物品，氧气阀门应定期检查，不得有泄漏及裂纹。

12. 铁水罐管理应建立一罐一档制度，加强耐火材料进厂验收、砌筑验收、烘烤验收、使用记录等方面工作，并定期对铁水罐耳轴进行探伤检测，确保铁水罐使用安全。

13. 四、开、停炉管理
14. 开、停炉应制订详细的作业方案，明确作业流程、时间节点、人员具体职责、风险控制措施、应急救援保障等，经生产、技术、安全部门共同审核后报公司主要负责人批准实施。作业前对所有相关人员进行方案说明和安全交底。开停炉作业时间确定后不得随意变更。

15. 开炉前，应对设计漏项、工程质量等问题进行充分排查，及时整改发现的隐患。热风炉、高炉及其配套系统管道要组织进行全覆盖气密性试验，明确试验最高压力等级，逐级进行试验，对发现的问题及时组织处理。

16. 应充分开展单体设备试运行和系统联动试运行，符合生产条件后方可组织生产。开炉点火前，应对高炉及其配套系统各阀门及人孔等进行全面检查，确认具备点火条件后，方可送风点火。

17. 开炉初期需待高炉炉况稳定，风量、风压符合回收要求，煤气化验或爆破试验合格后，方可进行行煤气回收。

18. 停炉炉顶喷水降料线过程中，不应取下冷却壁；应严格控制好炉顶温度、风量、煤气中氢气含量和氧气含量等，保证炉料稳定顺利下降；残铁沟要制作牢靠，出残铁时重点防范漏铁、打炮、爆炸等事故。

五、休、复风作业
19. 高炉休风时，炉顶长明火需在煤气检验合格后方可进行点火；倒流休风时，现场作业人员应撤离到安全位置；休风后严禁铁口插入氧管通氧进行风口清理作业。

20. 高炉复风前，应对各阀门、人孔等开关情况制定检查确认表检查确认，并将现场人员撤离到安全地点后，再按照复风程序进行复风操作。

六、作业许可管理
21. 严格涉及熔融金属、煤气、有限空间、高空、临时用电等作业的安全条件确认和许可审批程序。实施作业前必须办理许可审批手续，进行安全交底，使作业人员了解作业风险、掌握风险控制措施，确保作业环境符合安全要求，预防和控制措施落实到位，许可审批人现场检查确认后签发作业许可证。

22. 许可作业必须安排专人监护，定点、定时间、定职责、定监护内容，监护人员应具有应急救援和处置能力，作业过程中，管理人员要加强现场巡查，严禁监护人员擅离现场。

七、安全教育培训
23. 主要负责人、安全生产管理人员需经培训考核合格后方可任职。从事特种作业人员和特种设备操作人员经培训考核合格后，持证上岗作业。

24. 新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。

25. 高炉及其配套系统从业人员的安全培训内容应包括熔融金属、煤气作业、有限空间作业、中暑应急知识、用电安全及岗位风险控制措施等。

八、应急救援及事故管理
26. 企业应建立完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等，定期开展预案的培训、演练、评估、修订、完善。

27. 高炉及其配套系统的现场处置方案应包括突然断水、突然断电、突然停风、炉缸烧穿、停气（氮气、压缩空气）、溜槽脱落、直吹管烧穿、煤气中毒等突发事件。

28. 各岗位应按要求设置紧急逃生疏散通道，设立紧急集合点，并张贴紧急疏散标志和紧急集合点标牌。

29. 发生事故后，应按照“四不放过”原则，分析原因，及时落实防范措施，并组织开展分析学习，吸取事故教训。建立安全事件上报激励制度，引导建立全员参与的各类事故分析、研究及预防机制。
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